ROMER - Producent wysokiej jakosci lakierni proszkowych

Série Delta
Usetrete prasek pohybem ruky!

Usetrete Cas a penize!

Uspora prasku

Integrovany kaskadovy duplikator 100 kV poskytuje

maximalni nabijeci kapacita. To znamena, ze dosahne vice barvy

detail, méné na systém obnovy laku! digitaIni technologie ovladani ventild zajistuje presné
davkovani

a opakovatelné mnozstvi prasku. To umoznuje jednotnéjsi vzhled

natéry.

Pistole ProfiGun PM-1D

eLehka ergonomicka pistole, dokonale vyvazena s tvarovanou
rukojeti

eKeramickd kaskada s napétim az 100 000 V Gcinné nabiji vSechny
typy praskul

*Nova generace trysek zajistuje dokonaly prlnik prasku do
slozitych tvard

eProfilovana matice umoznuje dobré uchopeni

*Vodiva rukojet s vysokym obsahem uhliku poskytuje malifi
vynikajici uzemnéni

*Zbran je vyrobena ze specialnich materiall se zvySenou odolnosti
proti narazu

*PIné demontovatelny design s vyménitelnou trubici praskové
cesty

e Zbran je patentovana v USA a EU

eKaskadova polarita - negativni

Cerpadlo praskové barvy Profijector

eKonstrukce nového Ucinného vstrikovace

* Nejucinnéjsi Uhel posuvu prokazany testovanim

« Setfi barvu a vzduch ve srovnani s injektory s pravymi thly

*\/e srovnani s jinymi Cerpadly ma relativné nizké provozni naklady
eInjektor podléha evropskému patentu

Radi¢ APC-01

*3 preddefinované programy, 17 vlastnich program{
*Elektronické tlakové senzory, manualni regulatory

*Oblast malovani, malovani tézko dosazitelny, Mal. pres Byt
eIntegrovany derivacni proudovy systém stabilizujici napéti
*\/ybér aktudlnich parametrd v zavislosti na vzdalenosti od
malovaného detailu

eJasny LED displej
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